
EMERS - EM501005 - GRO HYDRAULIC HLP 68 5 L.
 
LATA DE ACEITE HIDRAULICO HLP 68 5 LTS.

 
GRO HYDRAULIC HLP 68 contiene excelentes propiedades antidesgaste que disminuyen el deterioro

mecánico de las bombas hidráulicas. Buenas propiedades antioxidantes, protección contra la corrosión,

antiherrumbre y antiespumante. Gran capacidad de separación del agua.

 

GRO HYDRAULIC HLP 68 es compatible prácticamente con todos los materiales empleados en la

fabricación de juntas y retenes de los circuitos hidráulicos.

 

GRO HYDRAULIC HLP 68 supera sobradamente los ensayos Lucas y Racine, no presentando ningún tipo

de problema frente a la plata. Para todo tipo de circuitos hidráulicos que trabajen en condiciones severas y

requieran un fluido hidráulico del tipo HLP (ISO HM) en los siguientes casos: Maquinaria de obras

públicas. Máquinas herramientas. Variadores hidráulicos. Máquinas para inyección plástica. Volquetes

Hidráulicos. Prensas. Circuitos que trabajen a altas presiones.

 

Especificaciones

 

- AFNOR NF-E 48-603 HM

 

- DIN 51524 Parte 2 HLP

 

- Denison HF-0

 

- Denison HF-1

 

- Denison HF-2

 

- VICKERS I-286

 

Viscosidad

 

- ISO VG 46

 

Tecnología

 

- 1 Kg. Minerales

 
 

 




